
Deklaracja zgodności 
nr 1/2026 

nazwa produktu: głowica kominowa Ekon 
niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: wytłoczone logo firmy 

Zamierzone zastosowanie 

Głowica kominowa wydłużająca komin, zmniejszająca negatywny wpływ wiatru na wylot 
komina, ograniczająca przenikanie deszczu do przewodu kominowego i poprawiająca ciąg 
kominowy. 

Producent 
oraz wystawca oświadczenia 

JIHOKOV, výrobní družstvo [spółdzielnia produkcyjna]  ID: 00028568 

Dienzenhoferova 30/3, 370 06 Czeskie Budziejowice  

Specyfikacja techniczna Zestaw 100-00 A, wydany w 1993 r. 

Testowanie produktu: 

Produkty spełniają podane właściwości na podstawie Protokołu badań odporności przedłużenia komina na przepływ nr Pr-07-3.003n z dnia 
26. 04. 2007, wydane przez Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí [Laboratorium Badań Ogniowych Veselí nad Lužnicí], z siedzibą pod adresem 
Čtvrť J. Habeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí. 
 

Podany wyrób spełnia wymagania poniższych czeskich zharmonizowanych norm technicznych, których użyto do oceny zgodności: ČSN EN 
16475-7 oraz ČSN EN 1859. 

Ocena zgodności: 

JIHOKOV, výrobní družstvo, Dienzenhoferova 30/3, 370 06 Czeskie Budziejowice, ID: 00028568 przeprowadziła ocenę zgodności i ocenę 
zarządzania produkcją oraz wydała Certyfikat wewnętrzny. 

Numer certyfikatu IO–JIHOKOV-01/2025 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI została wydana zgodnie z normą EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności dostawcy - Część 1: 
Wymagania ogólne 

Niniejszą deklaracją my, jako producent, potwierdzamy, że właściwości produktu spełniają wymagania przepisów technicznych 
zastosowanych w ocenie zgodności. Produkt jest bezpieczny, jeśli przestrzegane są warunki producenta i zamierzone zastosowanie w 
budynku. Jednocześnie podjęliśmy stosowne środki, w celu zagwarantowania zgodności wszystkich produktów wprowadzanych na rynek 
wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej i określeniem podstawowych wymogów. 

Deklarowane właściwości użytkowe 

Podstawowa charakterystyka Cecha Zharmonizowana specyfikacja techniczna 

Opór przedłużenia komina przed 
przepływem powietrza 

Rozdíl tlaků mezi statický Różnica ciśnień między 
ciśnieniem statycznym w otworze wentylacyjnym i 
w pomieszczeniu testowym 2,9 Pa 

ČSN EN 1859:2001 
 

Odporność na korozję Deklaracja: stal 17240 ČSN EN 1856-2:2009 
 
Podpisano w imieniu producenta: 
 
Czeskie Budziejowice, dn. 09.12.2025                                                         Ing. Ivana Horká, Kierownik ds. jakości w spółdzielni…………………………………. 
            Data i miejsce wystawienia                       Imię i nazwisko oraz nazwa stanowiska, podpis 
 

 

Instrukcja obsługi 
Przeznaczenie: Głowica kominowa nadaje się do kominów kwadratowych lub prostokątnych o wymiarach od 100 x 100 mm do 200 x 
200 mm oraz kominów okrągłych o średnicy od 130 mm do 250 mm, które służą do odprowadzania spalin z paliw stałych. Może być 
również stosowana do innych rodzajów paliwa. 
 

Montaż głowicy komina z nyplem: ! PODCZAS OBSŁUGI GŁOWICY NALEŻY NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE, ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ 
SPOWODOWANYCH OSTRYMI KRAWĘDZIAMI!  
Przed montażem należy zdjąć górną obudowę /część z otworami i daszkiem/ z wewnętrznej rury przedłużającej. Wsuń przedłużoną rurę 
do wylotu komina aż do ogranicznika wywiniętego na rurze. Lekko dociśnij rurę, umieszczając przedłużenie daszka nad ogranicznikami 
przybitymi do wewnętrznej strony obudowy. Montaż został w ten sposób zakończony. 
 

 Zalecenie producenta: przy wyborze rozmiaru głowicy komina należy wziąć pod uwagę kształt otworu kominowego. Głowica 
kominowa ma okrągły kształt, dlatego w przypadku kwadratowego lub prostokątnego przekroju komina należy dobrać średnicę głowicy 
do zmierzonej przekątnej otworu kominowego.  
 

Ostrzeżenie: Zgodnie z normą ČSN 62 305 zaleca się uziemienie głowicy komina w celu ochrony odgromowej. Głowica nie może być 
stosowana do kominów o konstrukcji H1 i H2 - kominów wysokociśnieniowych (ČSN 73 4201 punkt 7.4.2).  
 

Po rozpakowaniu wrzuć zużyte opakowanie do kosza. Gdy głowica zostanie zużyta, umieść ją w koszu na złom. Są to odpady 
nadające się do recyklingu.  
 

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty sprzedaży.  
     
Zamówienia i informacje pod nr tel: (+48) 509-426-985 / PIRAZMAT Sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul. S. Zeromskiego 44  

 
! PODCZAS OBSŁUGI GŁOWICY NALEŻY NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE, ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH OSTRYMI KRAWĘDZIAMI! 


